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31. Žemutinė g. 37

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8696-6002-5017

32. Žilvičių g. 22

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-4005-0014

33. Žilvičių g. 20

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-0003-6012

30. Žemutinė g. 35E

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-5007-4011

29. Lauko g. 42

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-7003-4017

27. Žemutinė g. 45

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-1002-1012

25. Žemutinė g. 35F

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-5007-5010

24. Žemutinė g. 35B

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-6005-8012

26. Žemutinė g. 35G

pastatas- Transformatorinė

Unikalus Nr. 8697-4012-3012

AB "LESTO"

34. Žemutinė g. 35D

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-5007-3014

35. Žemutinė g. 35C

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-5007-2017

23. Žemutinė g. 35A

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-5007-1016

UAB "Švenčionių švara"

(turto administratorius)

36. Žilvičių g. 16

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-0003-5015

UAB "Švenčionių švara"

(turto administratorius)

37. Žilvičių g. 18

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-1002-2010

38. Žilvičių g. 14A

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-7003-9014

18. Žilvičių g. 14

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-7003-8014

15. Žilvičių g. 12

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-6002-1013

UAB "Švenčionių švara"

(turto administratorius)13. Žilvičių g. 10

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-7003-7018

12. Žemutinė g. 19

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8692-2000-1013

Marijanas Jurgelianecas

Leokadija Marcinkevičienė

16. Žemutinė g. 33B

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-0003-3014

17. Žilvičių g. 12A

pastatas- Transformatorinė

Unikalus Nr. 8698-1006-7014

AB "LESTO"

14. Žemutinė g. 29

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8694-0106-0018

Povilas Mikutavičius

Stasė Mikutavičienė

Ona Giruckienė

19. Žemutinė g. 33A

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-4001-4010

20. Žemutinė g. 31A

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8698-9002-0019

21. Žemutinė g. 35

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8697-5007-0011

UAB "Švenčionių švara"

(turto administratorius)

22. Žemutinė g. 37A

pastatas- Bendrabutis

Unikalus Nr. 8697-7003-7016

UAB "Švenčionių švara"

(turto administratorius)

28. Žemutinė g. 41

pastatas- Bendrabutis

1. Žemutinė g. 21

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:286

paskirtis- Kita

Ona Vaitkevičienė

Jonas Vaitkevičius

2. Žemutinė g. 23

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:214

paskirtis- Kita

Jevgenij Novičkov

Nina Novičkova

Jurij Jefremov

3. Žemutinė g. 25

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:13

paskirtis- Kita

Jūratė Uščiauskienė

5. Žemutinė g. 31

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:116

paskirtis- Kita

Audronė Grigelevičienė

Vaidotas Grigelevičius

6. Žemutinė g. 33

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:292

paskirtis- Kita

UAB "BALTISCHES HAUS"

UAB "PALINK" (nuomos sutartis)

7. Žemutinė g. 39

Žemės sklypas Kad. Nr. 8677/0003:259 paskirtis- Kita

LIETUVOS RESPUBLIKA, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio

ministerijos (Valstybinės žemės patikėjimo teisė)

pastatas- Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. 8695-6002-6010

Daniel Bojarūnas, Kamilija Klimaševskaja, Boleslovas Tiukšo,

Stanislava Tiukšo, Virgilija Bajerūnienė, Valentinas Juršėnas,

Valdomiras Bajerunecas, ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Jadvyga Chomskaja, Teresė Gilevskienė, Aldona Bojarūnienė

8. Žemutinė g. 43

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:55

paskirtis- Kita

Nijolė Jakštienė

9. Žemutinė g. 43A

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:171

paskirtis- Kita

Natalija Stonkuvienė

10. Žemutinė g. 49

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:273

paskirtis- Kita

LIETUVOS RESPUBLIKA

Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio

ministerijos (Valstybinės žemės patikėjimo teisė)

Liudmila Zitikienė (nuomos sutartis)

pastatas- Parduotuvė

Unikalus Nr. 8697-5013-4010

Liudmila Zitikienė

11. Žemutinė g. 35H

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:223

paskirtis- Kita

LIETUVOS RESPUBLIKA

Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio

ministerijos (Valstybinės žemės patikėjimo teisė)

UAB "Fortum Švenčionių energija"

ORGANIZATORIUS:  ŠVENČIONIŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

DP

Etapas

Atestato

Nr. 0428

R. GaruckienėPV

R. Rudytė MurauskienėPDV

ATP1993

Lapas

2

Lapų

Laida

ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO ESAMŲ DAUGIABUČIŲ

GYVENAMŲJŲ NAMŲ TERITORIJOJE TARP ŽEMUTINĖS,

LAUKO IR ŽILVIČIŲ GATVIŲ, ŠVENČIONĖLIŲ

MIESTE,ŠVENČIONIŲ RAJONE, DETALUSIS PLANAS
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85m²

SITUACIJOS SCHEMA
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Nr. 31A/25

Nr. 31/1
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Nr. 25/1

Nr. 23/1

Nr. 21/1

Nr. 19/1

Nr. 10/40
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Nr. 12A/-

Nr. 14/39

Nr. 14A/40

Nr. 33A/40
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Nr. 16/20

Nr. 20/40

Nr. 22/32

Nr. 37/41

Nr. 35E/60

Nr. 42/45

Nr. 45/60

Nr. 35F/30

Nr. 35B/60

Nr. 35G/-

Nr. 35D/30

Nr.35C/30

Nr. 35A/31

Nr. 49/-

4. Žemutinė g. 27

Žemės sklypas

Kad. Nr. 8677/0003:188

paskirtis- Kita

LIETUVOS RESPUBLIKA

Viktorija Tamašauskienė

Romualdas Tomoševskis

Edvardas Andraikėnas

Semionas Berezinas

Stasė Lazauskienė
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ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO ESAMŲ DAUGIABUČIŲ

GYVENAMŲJŲ NAMŲ TERITORIJOJE TARP ŽEMUTINĖS,

LAUKO IR ŽILVIČIŲ GATVIŲ, ŠVENČIONĖLIŲ

MIESTE,ŠVENČIONIŲ RAJONE, DETALUSIS PLANAS

861

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 165,75 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

25

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

Sklypo

(jo dalies)

Nr.

Sklypo

(jo dalies)

plotas,

m²

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai

 teritorijos

naudo-

jimo

tipas

 žemės

naudojimo

būdai

leistinas pastatų

aukštis

užsta-

tymo

tankis, %

užsta-

tymo

inten-

syvu-

mas

užsta-

tymo

tipas

pastatų

aukštų

skaičius

statinių

paskirtys

kiti reglamentai

nuo

žemės

pavir-

šiaus, m

altitudė,

m

4 5 6 7 8 9 10 11
15

žemės

naudojimo

paskirtis

1 2 3
13 14

priklausomųjų

želdynų ir

želdinių

teritorijų

dalys, %

291

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

12

Servitutai

S1.1; S1.2

1047

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 168,5 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

25293

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

S3.1; S3.2;

S3.3

958

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 169,75 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

25294

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

S4.1; S4.2

972

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 171,00 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

25295

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

S5.1

1137

kitaPaslaugų

teritorija

(PA)

Komercinės

paskirties

objektų

teritorijos

(K)

1,0 lp
1-2 8.3

15506

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų

ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams

šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo

kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

S6.1; S6.2;

S6.3

1919

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
307

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų

normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems

pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos

nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

S7.1; S7.2186,27 40 1,0

1027
8

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų

normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems

pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos

nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 176,75 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

2529 S8.1

1620
9

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų

ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams

šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo

kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XX - Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 178,00 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

2529 S9.1

1635
10

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų

ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams

šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo

kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XX - Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaPaslaugų

teritorija

(PA)

Komercinės

paskirties

objektų

teritorijos

(K)

10 167,50 1 lp
1-3 8.3

1555

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis pėsčiųjų

taku, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

480
11

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

teritorija

(TI)

Susisiekimo

ir inžinerinių

komunika-

cijų aptarna-

vimo objektų

teritorijos

(I1)

lp
6.2

12 S11.1;

S11.2

S10.1

236m²

S10.1
236

1559
12

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų

ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams

šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo

kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30 S12.1;

S12.2;

S12.3

186,57 22 1,0

971
13

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų

ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams

šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo

kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30 S13.1185,79 29 1,0

8

Esamas

171,96 80 2,5

332
14

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.

kitaBendro

naudojimo

erdvių,

želdynų

teritorijos

(BZ)

Atskirųjų

želdynų

teritorijos

(E)

-

-

-

-
-

- - -
Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku

965
15

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų

ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams

šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo

kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30 S15.1183,5 30 1,0

451
16

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaBendro

naudojimo

erdvių,

želdynų

teritorijos

(BZ)

Atskirųjų

želdynų

teritorijos

(E)

-

-

-

-
-

- - -
Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku

1033
17

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30 S17.1;

S17.2

182,3 30 1,0

678
18

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

teritorija

(TI)

Susisiekimo

ir inžinerinių

komunika-

cijų aptarna-

vimo

objektų

teritorijos

(I1)

lp
6.2

12 S18.18

Esamas

168,5 80 2,5

1510
19

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 170,25 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

2529 S19.1

1083
20

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 164,75 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

2529 S20.1;

S20.2

484
21

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaBendro

naudojimo

erdvių,

želdynų

teritorijos

(BZ)

Atskirųjų

želdynų

teritorijos

(E)

-

-

-

-
-

- - -
Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku

2327
22

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30 S22.1;

S22.2;

S22.3

180,52 30 1,0

769
23

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

koridorius

(TK)

Susisiekimo

ir

inžinerinių

tinklų

koridorių

teritorijos

(I2)

-

-

-

9.2

-

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku,

kelio servitutas-

teisė važiuoti

transporto

priemonėms

- - -

1768
24

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų

normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie

mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems

pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos

nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30

S24.1; S24.2;

S24.3;

Servitutas- teisė

naudotis

pėsčiųjų taku

177,37 22 1,0

4835
25

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30

S25.1;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

181,38 27 1,0

110
26

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

teritorija

(TI)

Susisiekimo

ir inžinerinių

komunika-

cijų aptarna-

vimo objektų

teritorijos

(I1)

lp
6.2

12 S26.18

Esamas

166,5 80 2,5

2829
27

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

7.3
30

S27.1; S27.2;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

179,0 23 1,0

2316
28

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30

S28.1;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

180,67 22 1,0

1763
30

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

koridorius

(TK)

Susisiekimo

ir

inžinerinių

tinklų

koridorių

teritorijos

(I2)

-

-

-

9.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku,

kelio servitutas-

teisė važiuoti

transporto

priemonėms

- - -

1523
29

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

koridorius

(TK)

Susisiekimo

ir

inžinerinių

tinklų

koridorių

teritorijos

(I2)

-

-

-

9.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku

- - -

4481
31

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30

S34.1;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

183,56 31,5 1,0

953
32

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

koridorius

(TK)

Susisiekimo

ir

inžinerinių

tinklų

koridorių

teritorijos

(I2)

-

-

-

9.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku

- - -

1367
33

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30

S33.1

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

182,04 26 1,0

2205
34

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30

S34.1

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

181,31 29 1,0

228
35

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaBendro

naudojimo

erdvių,

želdynų

teritorijos

(BZ)

Atskirųjų

želdynų

teritorijos

(E)

-

-

-

-
-

- - -

2670
36

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30

S36.1;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

183,25 21 1,0

1209
37

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

koridorius

(TK)

Susisiekimo

ir

inžinerinių

tinklų

koridorių

teritorijos

(I2)

-

-

-

9.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, teisė

naudotis

pėsčiųjų taku,

kelio servitutas-

teisė važiuoti

transporto

priemonėms

- - -

196
38

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

teritorija

(TI)

Susisiekimo

ir inžinerinių

komunika-

cijų

aptarna-

vimo

objektų

teritorijos

(I1)

lp
6.2

12 -8

Esamas

1

172,42 80 2,5

4438
39

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30184,80 31 1,0

S39.1; S39.2;

S39.3;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

6573
40

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XX - Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30185,91 27 1,0

S40.1; S40.2;

S40.3;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

3263
41

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30185,68 27 1,0

S41.1;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

4422
42

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

kitaGyvena-

moji

teritorija

(GG)

Daugiabučių

gyvenamųjų

pastatų ir

bendrabučių

teritorijos

(G2)

20 lp

Esamas

5

7.3
30185,30 29 1,0

S42.1; S42.2;

Servitutas-

teisė naudotis

pėsčiųjų taku

145
43

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

IX - Dujotiekių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

teritorija

(TI)

Susisiekimo

ir inžinerinių

komunika-

cijų aptarna-

vimo objektų

teritorijos

(I1)

lp
6.2

12 S43.18

Esamas

1

172,4 80 2,5

85
44

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

IX - Dujotiekių apsaugos zonos.

kitaInžinerinės

infrastruk-

tūros

teritorija

(TI)

Susisiekimo

ir inžinerinių

komunika-

cijų aptarna-

vimo objektų

teritorijos

(I1)

lp
6.2

12 -8

Esamas

174,0 80 2,5

Sklypo

(jo dalies)

Nr.

Sklypo

(jo dalies)

plotas,

m²

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai

 teritorijos

naudo-

jimo

tipas

 žemės

naudojimo

būdai

leistinas pastatų

aukštis

užsta-

tymo

tankis, %

užsta-

tymo

inten-

syvu-

mas

užsta-

tymo

tipas

pastatų

aukštų

skaičius

statinių

paskirtys

kiti reglamentai

nuo

žemės

pavir-

šiaus, m

altitudė,

m

4 5 6 7 8 9 10 11
15

žemės

naudojimo

paskirtis

1 2 3
13 14

priklausomųjų

želdynų ir

želdinių

teritorijų

dalys, %

12

Servitutai

S10.2

110m²

S9.1

564m²

S8.1

566m²

S12.1

170m²

S12.2

357m²

S12.3

45m²

S7.1

287m²

S7.2

433m²

S13.1

337m²

S43.1

6m²
S40.1

1752m²

S40.2

1137m²

S40.3

38m²

S44.1

39m²

S39.1

214m²

S39.2

518m²

S39.3

1697m²

S11.1

138m²

S11.2

14m²

S31.1

2772m²

S15.1

492m²

S33.1

864m²

S34.1

1247m²

S36.1

1729m²

S42.2

13m²

S41.1

1998m²

S6.1

340m²

S6.2

44m²

S6.3

9m²

S17.1

516m²

S17.2

22m²

S25.1

2234m²

S26.1

22m²

S27.1

82m²

S27.2

1438m²

S28.1

945m²

S24.1

83m²

S22.1

275m²

S22.2

64m²

S22.3

66m²

S1.1

189m²

S1.2

96m²

S20.1

125m²

S20.2

69m²

S2.1

113m²

S2.2

99m²

S3.1

185m²

S3.2

2m²

S3.3

3m²

S19.1

474m²

S5.1

277m²

S18.1

194m²

S4.1

172m²

S4.2

14m²

189
S1.1

95
S1.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

820

kitaGyvena-

moji

teritorija

vienbučių

ir dvibučių

namų

statybai

(GV)

Vienbučių

ir dvi-

bučių

gyvena-

mųjų

pastatų

teritorijos

(G1)

10 167,5 0,4 sod
1-3 7.1;

7.2

25292

Reikalavimai sklypo tvarkymui

Automobilių stovėjimo vietos numatomos sklypo ribose.

Priklausomųjų želdynų norma

Priklausomųjų želdynų norma skaičiuojama pagal LR aplinkos ministro įsakymą "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų

plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2007 12 21 Nr. D1- 694.

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi

šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos: pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m.

Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės

sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.

Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo salygų skyrių reikalavimais:

I - Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI - Elektros linijų apsaugos zonos;

XLVIII - Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

S2.1; S2.2

113
S2.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

99
S2.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

185
S3.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

2
S3.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

3
S3.3

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

172
S4.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

14
S4.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

277
S5.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

340
S6.1

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

44
S6.2

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

9
S6.3

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

287
S7.1

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

433
S7.2

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

566
S8.1

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

564
S9.1

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

S10.2
110

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

S10.1;

S10.2

138
S11.1

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

14
S11.2

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

170
S12.1

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

357
S12.2

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

45
S12.3

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

337
S13.1

Servitutas- teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas, jas

eksplotuoti ir

aptarnauti

492
S15.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

516
S17.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

22
S17.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

194
S18.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

474
S19.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

125
S20.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

69
S20.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

275
S22.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

64
S22.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

66
S22.3

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

83
S24.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

14
S24.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

2234
S25.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

22
S26.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

82
S27.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

1438
S27.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti

ir aptarnauti,

kelio servitutas-

teisė važiuoti

transporto

priemonėms

945
S28.1

Servitutas-

teisė tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti

ir aptarnauti

2772
S31.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

864
S33.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

1247
S34.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

482
S36.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti

ir aptarnauti,

kelio servitutas-

teisė važiuoti

transporto

priemonėms

214
S39.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

518
S39.2

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti

ir aptarnauti

1697
S39.3

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

1752
S40.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

1137
S40.2

Servitutas- teisė

tiesti

požemines ir

antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti

ir aptarnauti,

kelio servitutas-

teisė važiuoti

transporto

priemonėms

38
S40.3

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

1998
S41.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

2172
S42.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

13
S42.2

S42.1

2172m²

6
S43.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

39
S44.1

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

10 171,00

-

-

-

-

-

P

32

953m²

35

228m²

SUTARTINIAI ŽENKLAI

RIBOS

Detaliojo plano galiojimo riba

Planuojamo sklypo riba

5MG

Esami pastatai

KITI ŽYMĖJIMAI

TERITORIJOS

Gyvenamosios teritrijos / Vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų namų statybos

Komercinės paskirties objektų teritorijos / Prekybos,

paslaugų ir pramogų objektų statybos

Gyvenamosios teritrijos / Daugiabučių gyvenamųjų

pastatų ir bendrabučių statybos

IIIB

Vandenviečių draudžiamos cheminės taršos IIIB

sanitarinės apsaugos juosta

Esama sklypo riba

REGLAMENTŲ ŽYMĖJIMAS

1 - sklypo numeris

961m² - sklypo plotas (kv. m)

1

861m²

Inžinerinės infrastruktūros / Susisiekimo ir inžinerinių

tinklų koridorių

Inžinerinės infrastruktūros / Susisiekimo ir inžinerinių

komunikacijų aptarnavimo objektų statybos

Atskirųjų želdynų teritorijos / Rekreacinės paskirties

želdynai, apsauginės paskirties želdynai

Pagrindiniai dviračių takai

Teritorijos vidaus pėsčiųjų takai

GV/G1

GG/G2

PA/K

BZ/E

TK/I2

TI/I1

Pagrindiniai įvažiavimai ir išvažiavimai

Vietiniai dviračių takai

Gatvės raudonoji linija

Bendro naudojimo sporto aikštelė

Bendro naudojimo vaikų žaidimo aikštelėV

S

Automobilių stovėjimo aikštelėP

Esamo užstatymo zona

Planuojamo užstatymo zona

Servitutas

Užstatymo riba

3 - Leistinas žemės skl. užstatymo tankumas

1 - Galimi žemės naudojimo būdai

2 - Leistinas pastatų aukštis (metrais)

4

2

3

T

1

T - Konkretus teritorijos naudojimo tipas

4 - Leistinas žemės skl. užstat. intensyvumas

3

5

5 - Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų

dalys, %

Buitinių atliekų surinkimo aikštelė

Pastabos:

1. Sklypų grafinį plotą ir koordinates tikslinti tiksliųjų geodezinių matavimų metu;

2. Žemės sklypų užstatymo tankis nustatomas pagal Teritorijų planavimo normas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2014m. sausio 2 d. įsakymu D1-7;

3. Planuojamai teritorijai galioja Švenčionėlių miesto teritorijos bendrojo plano reikalavimai;

4. Rengiant techninį projektą būtina užtikrinti buitinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymą sklypuose, išlaikant SAZ ribas iki gyvenamųjų pastatų.

5. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos:

pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki

žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies.Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu;

6. Projektuojant gatvių želdinius būtina vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis ir STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai".

Sutrumpinimai:

Planuojamas užstatymo tipas:

lp - laisvo planavimo užstatymas;

sod - sodybinis užstatymas.

Statinių paskirtys (pagal STR 1.01.09:2003)

6.2. - Inžineriniai statiniai;

7.1. - Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai);

7.2 - Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (namai);

7.3. - Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai);

8.3. - Prekybos paskirties pastatai;

9.2. - Keliai (gatvės).

S24.2

14m²

S24.3

1048m²

1048
S24.3

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti, kelio

servitutas- teisė

važiuoti

transporto

priemonėms

Servitutas- teisė

tiesti požemines

ir antžemines

komunikacijas,

jas eksplotuoti ir

aptarnauti

Sklypo

(jo dalies)

Nr.

Sklypo

(jo dalies)

plotas,

m²

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai

 teritorijos

naudo-

jimo

tipas

 žemės

naudojimo

būdai

leistinas pastatų

aukštis

užsta-

tymo

tankis, %

užsta-

tymo

inten-

syvu-

mas

užsta-

tymo

tipas

pastatų

aukštų

skaičius

statinių

paskirtys

kiti reglamentai

nuo

žemės

pavir-

šiaus, m

altitudė,

m

4 5 6 7 8 9 10 11
15

žemės

naudojimo

paskirtis

1 2 3
13 14

priklausomųjų

želdynų ir

želdinių

teritorijų

dalys, %

12

Servitutai

Sklypo

(jo dalies)

Nr.

Sklypo

(jo dalies)

plotas,

m²

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai

 teritorijos

naudo-

jimo

tipas

 žemės

naudojimo

būdai

leistinas pastatų

aukštis

užsta-

tymo

tankis, %

užsta-

tymo

inten-

syvu-

mas

užsta-

tymo

tipas

pastatų

aukštų

skaičius

statinių

paskirtys

kiti reglamentai

nuo

žemės

pavir-

šiaus, m

altitudė,

m

4 5 6 7 8 9 10 11
15

žemės

naudojimo

paskirtis

1 2 3
13 14

priklausomųjų

želdynų ir

želdinių

teritorijų

dalys, %

12

Servitutai

Sklypo

(jo dalies)

Nr.

Sklypo

(jo dalies)

plotas,

m²

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai

 teritorijos

naudo-

jimo

tipas

 žemės

naudojimo

būdai

leistinas pastatų

aukštis

užsta-

tymo

tankis, %

užsta-

tymo

inten-

syvu-

mas

užsta-

tymo

tipas

pastatų

aukštų

skaičius

statinių

paskirtys

kiti reglamentai

nuo

žemės

pavir-

šiaus, m

altitudė,

m

4 5 6 7 8 9 10 11
15

žemės

naudojimo

paskirtis

1 2 3
13 14

priklausomųjų

želdynų ir

želdinių

teritorijų

dalys, %

12

Servitutai

Sklypo

(jo dalies)

Nr.

Sklypo

(jo dalies)

plotas,

m²

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai

 teritorijos

naudo-

jimo

tipas

 žemės

naudojimo

būdai

leistinas pastatų

aukštis

užsta-

tymo

tankis, %

užsta-

tymo

inten-

syvu-

mas

užsta-

tymo

tipas

pastatų

aukštų

skaičius

statinių

paskirtys

kiti reglamentai

nuo

žemės

pavir-

šiaus, m

altitudė,

m

4 5 6 7 8 9 10 11
15

žemės

naudojimo

paskirtis

1 2 3
13 14

priklausomųjų

želdynų ir

želdinių

teritorijų

dalys, %

12

Servitutai

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

Sklypo

(jo dalies)

Nr.

Sklypo

(jo dalies)

plotas,

m²

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai

 teritorijos

naudo-

jimo

tipas

 žemės

naudojimo

būdai

leistinas pastatų

aukštis

užsta-

tymo

tankis, %

užsta-

tymo

inten-

syvu-

mas

užsta-

tymo

tipas

pastatų

aukštų

skaičius

statinių

paskirtys

kiti reglamentai

nuo

žemės

pavir-

šiaus, m

altitudė,

m

4 5 6 7 8 9 10 11
15

žemės

naudojimo

paskirtis

1 2 3
13 14

priklausomųjų

želdynų ir

želdinių

teritorijų

dalys, %

12

Servitutai

BZ

E

--

-

  -

BZ

E

--

-

  -

BZ

E

--

-

  -

BZ

E

--

-

  -

TK

I2

--

-

-

TK

I2

--

-

-

TK

I2

--

-

-

TK

I2

--

-

-

TK

I2

--

-

-

TI

I1

8

2,580%

12%

TI

I1

8

2,580%

12%

TI

I1

8

2,580%

12%

TI

I1

8

2,580%

12%

TI

I1

8

2,580%

12%

TI

I1

8

2,580%

12%

GV

G1

10

0,429%

25%

GV
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PASTABOS:

1. Kad sumažinti gatvėmis važiuojančių automobilių  triukšmo įtaką gyvenamuosiuose rajonuose, susisiekimo infrastruktūros

techninių projektų rengimo metu triukšmo slopinimui privaloma numatyti greičio apribojimus, esant poreikiui, numatyti

triukšmo slopinimo atitvaras.

2. Rengiant vaikų žaidimų aikšteles yra būtina patikslinti normatyvinių atstumus nuo pastatų ir nuo automobilių parkavimo

aikštelių. Naujos automobilių parkavimo aikštelės turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės

 reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
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Detaliojo plano nagrinėjimo riba
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